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Ubersicht PLEVA

MIKROWELLEN SENSORIK ZUR MESSUNG VON FEUCHTIGKEIT, APPLIKATION UND BESCHICHTUNGSAUFTRAG

AF 120 EINPUNKTMESSUNG
AF 310 KANTE-MITTE-KANTE MESSUNG

MP 120 TRAVERSIERENDE MESSUNG
SENSOREN ZUR MESSUNG VON LUFTFEUCHTE, WARENTEMPERATUR UND RESTFEUCHTE

FS SENSOR ZUR LUFTFEUCHTEMESSUNG
TDS SENSOR ZUR WARENTEMPERATURMESSUNG

RR SENSOR ZUR RESTFEUCHTEMESSUNG

OPTIMIERUNG MIT PROZESSREGELSYSTEM ADDANDRY PLEVATEC
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Ubersicht der Mikrowellen Sensorik

AF 120 AF 310 MP 120

Einpunktmessung Kante-Mitte-Kante Messung Traversierende Messung
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Messprinzip

A Beriihrungslose Messung

A 2 Messkdopfe,
Sender und Empfanger

A Absorption der Mikrowellen
durch Wassergehalt der Ware

A Je mehr Wasser in der Ware
ISt, desto weniger Sighal kommt
am Empfanger an.

A Ungefahrliches Messsystem
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Auftragsbestimmung

A Definiertes Verhéltnis: e
Wassera A Feststoff T

A Mikrowellensignal in
Skalenteilen (SCD)

A Bestimmung der Auftragsfeuchte
In g(H,O)/m2 und Uber das
Mixverhaltnis der Auftrag In
g(Feststoff)/m?2

Moisture [ g(H,0)/m? ]
~

Microwave damping [ SCD ]
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Mikrowellen Auftragsmessung

Feuchtigkeit oder
Applikationsauftrag
mit Foulard
. Auftragsmessung o 0
Entwasserung (AF 120, AF 310, MP 120)
Absaugung

Wasserstrahlver -
nadelung /-festigung

| —

Minimalauftrag
mittels Aufsprihen
oder Antragswalze | \ ‘
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Nassprozess Messung Trocknung / Warmebehandlung
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AF 120 Einpunktmessung

A GroRe Messflache
(250 mm breit)

A GroRer Abstand zwischen
Messkopfen (bis zu 110 mm)

A Messbereich bis zu
2000 g(H,0)/m?

A Robustes Messgestell
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